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Серия Se III с двигателями нового поколения 60–2200
Эталон высокопроизводительного термопластавтомата

Модернизации нового поколения

Ход размыкания
увеличен 

до 15%

Ход толкателя 
увеличен 

до 20%

Макс. просвет между
плитами увеличен

до 15%

Толщина пресс-формы
увеличена 

до 15%

Сила толкателя
повышена 

до 40%

Обновленные компоненты в серии Se III
•  Инжекционный узел оснащен направляющей.

•  Регулируемая настройка высоты формы в моделях 90-160Т.

•  Добавлен слайдер бункера для моделей 90-320Т.

•  Толкатели европейского типа.

•  Встроенный масляный охладитель.

•  Полностью закрытый инжекционный узел.

Увеличение экономии энергии на 30%
•  Повышенна на 30% экономия энергии по сравнению с традиционным насосом переменной производительности.

•  Стабильное и плавное движение, обеспечиваемое сервомотором переменного тока.

•  Эффективное сокращение потребления энергии за счет сниженного расхода масла и охлаждающей воды, достигнутого 
   в гидравлической системе.

•  Высокоэффективная европейская система управления B&R.
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Узел смыкания
•  Повышенная долговечность за счет оптимизированной 
   структуры фиксаторов.

•  Оптимизированный дизайн плиты для распределения давления.

•  Точные остановки и быстрые движения, обеспечиваемые 
   усиленным переключателем.

•  Система смазки высокого давления, интегрированная 
   в узел смыкания для обеспечения защиты установки 
   при производстве в высоком темпе.

•  Кожух переключателя из стали для повышенной износостойкости.

•  Жесткая рама обеспечивающая плавность движений.

Узел впрыска
•  Оптимизированная конструкция инжекционного узла для обеспечения различных производственных потребностей.

•  Диагональное расположение цилиндров для оптимального распределения давления.

•  Линейная направляющая значительно снижает механический износ (модели 90-850SeIII).

Серия Se III с двигателями нового поколения 60–2200
Эталон высокопроизводительного термопластавтомата
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Гидравлическая система
•  Эффективная и стабильная гидравлическая сервосистема.

•  Минимальные потери энергии достигаются за счет эффективного проектирования гидравлической разводки.

•  Малошумность.

•  Современный насос исполнительного механизма повышает производительность установки.

Интеллектуальная система управления 
•  Высокоэффективная европейская система управления B&R.

•  10,4" цветной ЖК дисплей.

•  Пользователям доступно выявление изменений в параметрах 
   и источники этих изменений.

•  Статистика параметрических данных для контроля качества.

•  Автоматический ПИД-контроль температуры.

•  Настройки для пресс-формы можно сохранить на USB-устройстве 
   и использовать на другом термопластавтомате.

•  Удаленный мониторинг параметров и производственного цикла 
   посредством модема или сетевого соединения Ethernet.

•  Доступный выбор из нескольких языков.

ПО и функционал

Система мониторинга в реальном времени, удаленная диагностика 
и интеллектуальное управление производством (опция).

Серия Se III с двигателями нового поколения 60–2200
Эталон высокопроизводительного термопластавтомата
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Серия Se III 60–2200
Стандартная комплектация и опции

Датчик и сигнализация уровня масла 

Пластикация при открытии пресс-формы

Толкатель непрерывного действия

Накопитель нагнетаемого материала

Пропорциональные клапаны направления для фиксации

Гидравлическая / пневматическая последовательная подача

Усиленный мотор и насос (контур гидравлики)

Э/м клапан масляного радиатора для контроля тока воды

Дополнительная воздуходувка

Блок управления и электрические компоненты

Цветной ЖК дисплей

Система управления B&R

Многоязычный интерфейс дисплея

ПИД-контроль температуры

Пускатель управления нагревом

Функция блокировки данных пресс-формы

Ограничитель скорости

Сигнализация неполадок

Анализ с контролем заданных точек

Интерфейс роботизированных устройств

Индивидуальная вилка питания под разные значения напряжения

Стабилизатор напряжения

Ваттметр

Твердотельные реле

Контроль выпускного желоба

Керамические / инфракрасные нагревательные элементы

Интерфейс роботизированных устройств (EUROMAP 12/67)

Освещение в шкафу управления

Электрическое устройство раскрутки (интерфейс устройства)

Кондиционер воздуха для шкафа управления

Проверка цепей нагревательных элементов

ПО iSee – интеллектуальная система управления

Прочее
Регулятор тока воды

Защитная дверь увеличенной ширины

Кожух полной защиты (для поверхности задней плиты)

Скользящий верхний кожух

Электрическая автоматическая защитная дверца

Нестандартный цвет установки

стандарт опиции

Узел впрыска
Шнек с нитридным покрытием

Подвижный бункер (90-320T)

Неподвижный бункер (380-660T)

Защитный кожух гильзы

Настройка подачи/поддержания давления/пластикации 

Система предотвращения холодного пуска шнека

Устройство автоматического нагрева и поддержания температуры

Защита от утечек

Система автоматического сброса

Автоматическое выявление сбоя подачи

Защита сброса

Уменьшенный/увеличенный инжекционный узел ОДНОЭТАПНОЙ подачи

Удлиненное сопло

Подпружиненное сопло

Сопло с гидравлическим/пневматическим отсечением

Платформа загрузки материала

Электрическая пластикация

Линейный датчик для каретки подачи

Широкий асс-т шнеков и гильз для промышленных, переработанных и армированных стекловолокном полимеров

Узел смыкания
Централизованная система смазки высокого давления

Предохранительное устройство электрической и гидравлической системы

Многофункциональный контроль толкателя

Функция быстрого закрытия пресс-формы (160-2200 T)

Автонастройка высоты пресс-формы

Устройство отвода толкателя пресс-формы

Увеличенный диапазон толщины для пресс-формы

Монтажные пластины моновпрыска

Система быстрой смены пресс-формы (необходим T-желоб)

Увеличенная мощность толкателя

Увеличенный ход толкателя

Телескопическая стяжная балка

Кронштейн пресс—формы

Гидравлический блок
Замкнутый контур сервоконтроля давления и скорости потока

Регулируемый контроль обратного давления

Y-образный фильтр для охлаждающей воды

Специальный сервомотор и сервопривод

Высокопроизводительный насос исполнительного механизма

Вытяжка стержня (неподвижная / подвижная плита)

Устройство раскрутки с мотором
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Технические характеристики

Ведется постоянная работа по усовершенствованию, компания оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики без предварительного уведомления.

Примечание: высота бункера С только для ориентировки.

Модель

Модель

ХАРАКТЕРИСТИКА Ед. изм.

Узел впрыска
Диаметр шнека
Теоретический объем впрыска
Масса впрыска (ПС)
Масса впрыска (ПС)
Соотношение длина/диаметр
Давление впрыска
Скорость впрыска
Ход шнека
Макс. скорость шнека
Пластификаторная производ-сть
Усилие прижима сопла
Ход каретки
Узел смыкания
Усилие смыкания
Макс. просвет
Ход смыкания
Расстояние между колоннами
Мин. размер формы
Диапазон толщины формы
Усилие выталкивания
Ход толкателя
Кол-во толкателей

Силовой агрегат
Макс. мощность мотора
Давление в системе
Производительность насоса
Кол-во зон нагрева
Мощность нагрева
Суммарная мощность
Полный ток
Общие
Вес установки нетто
Объем масляного блока

мм
куб см.

г
унция

дл./диа.
Мпа

см3/сек
мм

об/мин
г/с

тонн
мм

тонн
мм
мм
мм
мм
Мм
тонн
мм
шт.

кВт
МПа
л/мин

шт.
кВт
кВт
A

тонн
л
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Технические характеристики

Ведется постоянная работа по усовершенствованию, компания оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики без предварительного уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКА Ед. изм.

Узел впрыска
Диаметр шнека

Теоретический объем впрыска

Масса впрыска (ПС)

Масса впрыска (ПС)

Соотношение длина/диаметр

Давление впрыска

Скорость впрыска

Ход шнека

Макс. скорость шнека

Пластификаторная произв-сть

Усилие прижима сопла

Ход каретки

Узел смыкания
Усилие смыкания

Макс. просвет

Ход смыкания

Расстояние между колоннами

Мин. размер формы

Диапазон толщины формы

Усилие выталкивания

Ход толкателя

Кол-во толкателей

Силовой агрегат
Макс. мощность мотора

Давление в системе

Производительность насоса

Кол-во зон нагрева

Мощность нагрева

Суммарная мощность

Полный ток

Общие
Вес установки нетто

Объем масляного блока

мм

куб см.

г

унция

дл./диа.

Мпа

см3/сек

мм

об/мин

г/с

тонн

мм

тонн

мм

мм

мм

мм

мм

тонн

мм

шт.

кВт

МПа

л/мин

шт.

кВт

кВт

A

тонн

л

Модель
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Чертежи плиты/сопла
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Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E9)

Диапазон толщины формы

Проекция А

Ход смыкания

Проекция А

Вид в поперечном разрезе D-D

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E9)

Диапазон толщины формы

Проекция А

Ход смыкания

Вид в поперечном разрезе D-D

Проекция А

Вид в поперечном разрезе E-E

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E9)

Диапазон толщины формы

Проекция А

Ход смыкания

Проекция А

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E9)

Диапазон толщины формы

Проекция А

Ход смыкания
Проекция А

Вид в поперечном разрезе F-F

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E10) в проекции А

Диапазон толщины формы
Проекция А

Ход смыкания
Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E9)

Диапазон толщины формы

Проекция А

Ход смыкания

Проекция А

Вид в поперечном разрезе G-G
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Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E10)

Диапазон толщины формы

Проекция А

Проекция А

Ход смыкания

Вид в поперечном разрезе I-I

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E13)

Проекция А

Вид в поперечном разрезе I-I

Диапазон толщины формы

Проекция А
Ход смыкания

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E15)

Диапазон толщины формы

Проекция А

Ход смыкания

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E15)

Диапазон толщины формы
Проекция А

Ход смыкания

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E12)

Диапазон толщины формы
Проекция А

Проекция А

Ход смыкания

Вид в поперечном разрезе J-J

Диапазон толщины формы

Проекция А

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E13)

Проекция А

Ход смыкания

Вид в поперечном разрезе B-B
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Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E15)

Диапазон
толщины формы

Проекция А

Ход смыкания Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E17)

Диапазон
толщины формы

Проекция А

Ход смыкания

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине (Euromap 18-E16)

Диапазон
толщины формы

Проекция А

Ход смыкания

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине

Диапазон
толщины формы

Проекция А

Проекция А

Ход смыкания

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине

Диапазон толщины формы

Проекция А

Проекция А

Ход смыкания

Схема отверстий для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине

Диапазон толщины формы

Проекция А

Проекция А

Ход смыкания

Схема отверстий
для робота/литникоудалителя
на фиксированной пластине

Диапазон толщины формы

Проекция А

Проекция А

Ход смыкания
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Бюджетная Т-серия энергосберегающий ТПА с сервоприводом

Узел смыкания
•  Пяти-шарнирный узел смыкания с двухпозиционным 
   зажимным механизмом

•  Открытие и закрытие формы контролируется 
   электрическим преобразователем

•  Механическое предохранительное устройство

•  Многоступенчатый контроль давления и скорости

•  Функция автоматической настройки

•  Функция защиты пресс-формы при низком давлении

•  Автоматическая централизованная система смазки

Узел впрыска

•  Система впрыска с двойным цилиндром

•  Противоизносная, антикоррозионная шнековая пара

•  Многоступенчатый контроль впрыска, удержания 
   давления, хранения материала, времени давления

•  Положение впрыска / время возврата к контролю 
   удержания давления

•  Положение впрыска контролируется 
   электрическим преобразователем

•  Защита от холодного пуска

•  Тихоходный двигатель с большим крутящим моментом

•  Замкнутый контур контроля температуры ствола

•  Регулировка сопла

•  Устройство для измерения скорости вращения шнека

Прочее
•  Регулируемые антивибрационные опоры

•  Расходные материалы

•  Инструменты

•  Инструкция по эксплуатации на русском языке

Гидравлическая система
•  Система сервопривода гидравлической системы

•  Фильтрация масла

•  Измерение температуры гидравлической жидкости
   и функция сигнализации

Электрика
•  8,7 ”цветной ЖК-экран

•  Запоминание 200 комплектов пресс-форм в памяти контроллера

•  Отображение отклонения температуры, обрыв цепи термопары 
   и аварийный сигнал

•  Функция проверки входов / выходов системного оборудования

•  Функция защиты электрического двигателя

•  Устройство аварийной остановки
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Бюджетная Т-серия энергосберегающий ТПА с сервоприводом

ХАРАКТЕРИСТИКА Ед.изм

Объем впрыска cm³ 113 154 181 215 263 302 277 318 392 381 470 569 510 617 863 740 929 1077 1062 1231 1414 1385 1810 2290 1590 2042 2550

Масса впрыска г 106 144 170 196 239 274 260 298 368 347 429 520 464 561 785 673 845 980 966 1120 1286 1260 1646 2084 1494 1919 2397

Масса впрыска oz 3,7 5,1 5,9 6,9 8,4 9,6 9,1 10,5 12,9 12,1 15 18,1 16,2 19,6 27,4 23,5 29,5 34,2 33,7 39,2 44,9 44,1 57,5 72,8 52 67 84

Диаметр шнека мм 30 35 38 38 42 45 42 45 50 45 50 55 50 55 65 58 65 70 55 70 75 70 80 90 75 85 95

Давление впрыска MPa 243 179 152 193 158 138 190 166 135 217 176 145 224 185 132 190 151 130 175 152 133 206 158 125 204 159 127

Соотношение шнека L/D 23:01 20:01 18.5:1 22:01 20:01 18.5:1 21.5:1 20:01 18:01 22:01 20:01 18:01 22:01 20:01 18:01 23:01 22:01 20:01 21:01 21:01 19.6:1 21:01 21:01 19:01 21:01 21:01 18.7:1

Ход шнека мм

Скорость вращения шнека об/м

Усилие запирания тонн

Ход смыкания мм

Расстояние между колоннами ммхмм

Мин-макс высота прессформы мм

Макс.ход открытия плит мм

Ход толкателей мм

Усилие прижима сопла тонн

Давление масла в системе MPa

Мощность двигателя kW

Мощность нагревателей kW

Количество зон нагрева шт

Объем масляного бака л

Размер машины ммхмм

Вес машины тонн 11,5 17 223,1 4 4,8 6,3 8 9

4.2x1.1x1.7 4.6X1.2X1.8 4.9x1.2x2.0 5.4x1.3x2.1 6.2X1.5X2.2 6.4x1.5x2.2 6.4X1.5X2.2 8.6X1.8X2.3 9.2X1.8X2.4

160 200 210 310 380 380 380 820 1150

18 32,3 35,4

3+nozzle 4+nozzle 4+nozzle 4+nozzle 5+nozzle 5+nozzle 5+nozzle

6,5 7,7 12,6 13,1 16 18

5+nozzle 5+nozzle

14 18,5 18,5 23 28,7 36 39 55 71

16 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

160 185 210

3,1 4,2 5 6,7 6,7 7,7 7,7

100 120 140 150 150 160

11,1 11,1

680 830 960 1040 1100 1190 1285 1400 1600

150~360 160~450 200~530 200~550 220~580 220~620 250~670 250~730 300~820

615 670 820

360x360 410X410 460x460 510x510 570X570 610X590 660X660

320 380 430 480 520 570

730X710 830X830

90 130 170 220 250 280 320 400 500

0~180 0~180 0~200 0~200 0~180 0~150 0~150 0~135 0~150

T320 T400 T500

160 190 200 240 260 300 320

T90 T130 T165 T220 T250 T275

360 360
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1000–4000 1000–4000
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160–450
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– –1800

90PVC 130PVC 160PVC 190PVC 260PVC
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320PVC 380PVC 450PVC 500PVC 560PVC 660PVC 750PVC 850PVC 1000PVC 1250PVC 1500PVC 1800PVC

–1800

C D E F G H
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